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Introduction  
 

Lôentreprise JPSF est une entreprise du paysage jeune et dynamique qui a 
su prendre les bonnes d®cisions strat®giques pour sôagrandir et se 
moderniser. Elle compte à ce jour 8 ouvriers et réalise un chiffre dôaffaires 
avoisinant les 500 000 euros. 
Lors de ma formation jôai pu participer ¨ un grand nombres de chantier, 
Cependant un chantier de création situé à Aiffres dans la périphérie de Niort 
a retenu toute mon attention. 
Cette création paysagère avait pour objectif le réaménagement extérieur 
dôune maison (jardin), dôun couple cinquantenaire toujours en activité, 
comprenant une zone pour la terrasse bois et lôam®nagement de massifs ¨ 
dominante minéral. 
 
Une fois cette r®alisation achev®e, une question môest venue ¨ lôid®e. Pour 
un tel chantier ou pour les autres chantiers de création, de quelle manière 
lôentreprise a-t-elle géré les différentes transitions dans le jardin ? Jôentends 
à travers cette problématique donner des pistes de réflexion sur les 
transitions dans un jardin de particulier menant à proposer différentes 
solutions conceptuelles et techniques. 
 
Avant de discuter sur le sujet de ma problématique, je vous présenterai le 
chantier proprement dit. Je commencerai par une analyse technique en 
mettant en évidence le contexte, les acteurs, les travaux, les plans etc. Pour 
terminer, une analyse économique mettant en valeur le prix devis et le prix 
de revient réel (sous forme de tableaux et de graphiques) sera étudiée. 
 
La finalité de cette interrogation est de créer plusieurs solutions techniques 
avec pour orientation principale, les transitions au sein du jardin. Pour 
argumenter cette orientation, je développerai trois solutions techniques qui 
me paraissent les plus cohérentes avec ma problématique. Pour finir, je 
d®velopperai lôaspect ®conomique de ces solutions.  
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1. Présentation du chantier  
 

1.1 Une Situation géographique intéressante  : 
 

Mr et Mme Gaultier sont les propriétaires d'une maison principale qui se situe dans la 
banlieue de Niort et plus précisément sur la commune d'Aiffres. Cette commune possède 
quelques particularités, elle est comme l'ensemble des communes dans la banlieue de 
Niort, une commune ou les habitants travaillent pour de grandes mutuelles, les maisons y 
sont habitées toute l'année. On a pu s'apercevoir d'une hausse du prix des terrains, suite à 
l'arrivée massive de cette population dans des communes telle qu'Aiffres (pour indication, 
le prix du terrain actuel est de 100 ú le mĮ). Les propri®taires sont le plus souvent des 
personnes aisées ayant un fort pouvoir d'achat. 
 
Localisation du chantier 
La Région : 

 
Source : Googlemaps 
 

La Ville d'Aiffres fait partie des communes qui ont une densité de population plutôt élevée 
par rapport au autre de la CAN (Communauté d'Agglomération niortaise). Elle est voisine 
des communes de Niort et de Vouillé. La commune comporte plus de 4900 habitants sur 
une superficie de 2572 hectares (soit 190,7 hab/m²). Niort est la plus grande ville du 
département et est située au nord-ouest de la commune à environ cinq kilomètres. 

Le chantier et 
l'entreprise Jpsf sont 
situés dans la région 
Poitou charentes et 
plus particulièrement 
dans le département 
des Deux Sèvres. 
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Source : Géoportail.fr échelle 1/256000ème 
 

Le gros point fort de ce chantier est sa localisation par rapport à l'entreprise, puisqu'il se 
situe à moins de 1 kilomètre, ainsi que la proximité des fournisseurs. La plupart dôentre 
eux se trouvent dans un rayon de moins de 10 kilomètres. Tous ces facteurs permettent 
de faciliter par la suite le bon d®roulement du chantier, pour sa mise en îuvre et son 
organisation. 
 
Le paysage en plaine de Niort 
Le bâti, les motifs construits en plaine de Niort : 
 
La ville se trouve au centre d'une découpe très complexe des paysages, où la plaine se 
trouve réduite à quelques poches dégagées presque apparentées à des clairières. On ne 
peut donc pas réellement affirmer que Niort soit une ville dans la plaine. Son influence se 
fait ressentir fortement sur les espaces de plaine qui s'étendent vers Saint Maixent, où les 
horizons urbains ont pris le pas sur les dégagements des champs, comme à Chauray, à la 
Crèche et Aiffres, qui continuent leur essor. 
 
 
 
 
 

 
Source : Geoportail.fr, échelle : 1/8000ème (Commune d'Aiffres) 

  

 

 

Ville et périphérie de Niort 

Localisation du chantier et de 
l'entreprise. 

Zone concernée par 
l'aménagement 

Vestige de haies qui 
ont échappés aux 
remembrements 

Champs ouverts, 
grandes cultures 
(open field)  

Quartier pavillonnaire 
des années 90 
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Le site est une zone de plaine cultivée. Il est scindé en deux blocs par une bande 
bocagère. C'est un paysage ouvert, très légèrement vallonné ponctué de quelques 
rares bosquets. Les haies sont rares, souvent discontinues. Deux systèmes 
agricoles se côtoient : la polyculture-élevage et le système céréalier. Il en résulte un 
paysage agricole constitué d'une mosaïque de cultures encore assez diversifiées. 
L'habitat est dispersé en petits groupes isolés dans les plaines, il se regroupe et 
s'intensifient autour des communes. 
La commune d'Aiffres présente une diversité paysagère importante, ce qui en fait 
un territoire riche et intéressant dans le domaine du paysage. 
Avec deux grandes unités paysagères, espaces urbanisés et espaces naturels. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : geoportail.fr; Echelle 1/2000ème 

 
 
 
 

Inventaire des espèces présente autour du chantier : 
 
Å L'érable champêtre (Acer campestre) 
Å Frêne (Fraxinus exelsior) 
Å Chêne pédonculé (Quercus robur) 
Å Sureau (Sembucus) 
Å Cornouiller (Cornus mas) 
Å Robinier (Robinia pseudoacacia) 
Å Charme (Carpinus betulus) 
Å Noyer (Juglans regia) 
 

Toutes ces plantes sont endémiques à la région et présentent autour du chantier. Elles 
permettent d'établir la tendance du sol, puisque la plupart des plantes citées poussent très 
bien en sol argilocalcaire. Elles permettent aussi d'établir la tendance climatique de la 
région, puisque la plupart poussent en climat océanique. 

Parcelle concernée 
par l'aménagement Vestige d'une bande 

bocagère Centre bourg 
Zone de cultures et de 
pâturage 
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1.2 Le chantier et ses contraintes  : 

1.2.1 Le sol : 
 
La région du Poitou-Charentes est composée de sols argileux, peu profonds et caillouteux, 
avec une quantité plus ou moins importante de calcaire. On peut trouver la roche mère 
très rapidement 10 cm au minimum. L'entreprise JPSF doit sans cesse s'adapter aux 
exigences du sol et donc à l'environnement présent sur le lieu du chantier.  
C'est une contrainte importante pour les chantiers de plantation, l'entreprise est souvent 
obligée de proposer un apport de terre végétale après un décapage de la zone à 
aménager ou bien de faire un drainage ou des amendements humiques, sableux et 
calciques. Toutes ces contraintes ont un coût et devront forcément être prises en compte. 

 
1.2.2 Le relief  : 
 
Territoire de transition entre le Massif armoricain et le bassin aquitain, Les Deux Sèvres 
offrent un relief principalement constitué de plaines et de vallées avec un dénivelé 
n'excédant pas plus de 44 mètres entre le point le plus haut et le plus bas. La commune 
d'Aiffres se trouve à environ 35 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour conclure, le 
département des Deux Sèvres est vraiment contrasté entre des plaines à perte de vue et 
de temps en temps quelques petites collines, tous ces facteurs ne gênent en rien la 
circulation des véhicules sur le département. Par exemple, il faut environ 5 à 10 minutes 
pour aller à Niort en partant d'Aiffres. En ce qui concerne l'aménagement des différents 
espaces, la difficulté principale est d'intégrer la création avec le paysage existant. 

 
1.2.3 L'environnement bioclimatique  : 
 
Le climat de Niort est un climat océanique, les étés et les hivers y sont tempérés et doux. 
Le nombre de jours de pluie par an est de 80 jours. La pluviométrie est de 755 mm par an. 
Il pleut nettement plus d'octobre à mars environ (500 mm). La saison estivale est dans la 
même continuité que la saison hivernale c'est à dire pas très sèche, il tombe environ 
170 mm de pluie ce qui permet aux entreprises de travaux paysagers de travailler tout au 
long de l'année ce qui facilite le développement des végétaux. 
Pour la température, la moyenne est de 12,7 °C. Il n'y a pas beaucoup de variations 
extrêmes. Elles sont douces l'hiver et l'été ce qui permet aux végétaux de ne pas trop 
souffrir du froid et du chaud. La durée d'ensoleillement est de 2000 heures par an, ce qui 
en fait une ville relativement ensoleillée. Le climat océanique est un avantage, car il 
permet de cultiver une large palette de plantes, notamment des espèces délicates comme 
les mimosas et les eucalyptus (originaire d'Australie) ou les phormiums (de Nouvelle-
Zélande) poussent bien. Pour mieux visualiser les données climatiques et les incidences 
sur l'aménagement des espaces dans la région, voici un diagramme ombrothermique. 
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1.3 Contexte géographique  : 
 
La société SARL JPSF est implantée dans la région Poitou-Charentes et plus 
particulièrement dans le département des deux sèvres(79). 
Le Poitou-Charentes est une région du centre ouest de la France, il comporte 4 
départements dont les Deux sèvres (79), la Vienne (86), la Charente  (16) et la Charente-
Maritime (17). 
L'entreprise se situe au sud des Deux Sèvres dans l'agglomération niortaise. Le siège de 
l'entreprise est implanté à Aiffres commune de la CAN (Communauté d'Agglomération 
niortaise) qui comporte 29 communes. 
 

1.3.1 Un pouvoir d'achat fort  : 
 
La ville de Niort tient une place forte dans l'économie française, avec ses 57 900 habitants 
et plus de 100 000 pour la communauté d'agglomération (CAN), elle est aussi la 
quatrième place financière de France. Cela est dû aux mutuelles d'assurances, car depuis 
1970 Niort en est la capitale française. Ces dernières emploient 6000 personnes sur la 
ville, ce qui a pour conséquences d'avoir un niveau de vie légèrement plus élevé que celui 
de la moyenne nationale (source INSEE). Malgré tout cela, la région Poitou-Charentes 
n'est pas une région très porteuse, au niveau des entreprises d'aménagements 
paysagers, la région ne représente que 3,3 % des entreprises de SEV en France (source 
UNEP). 
Aujourd'hui en tenant compte de la crise actuelle, la population niortaise est une 
population plutôt aisée, mais avec un avenir incertain. Aujourd'hui, la crise économique a 
commencé à toucher certaines entreprises comme la Camif, qui a été obligée d'arrêter 
son activité. La Camif était l'un des plus grands employeurs de la ville de Niort avec près 
de 780 salariés ainsi qu'un nombre important de sous-traitants. Pour le secteur paysager, 
la crise ne se fait pas encore ressentir. Les paysagistes ont toujours un nombre important 
de gros chantiers de création pour les particuliers et les collectivités, même si l'on peut 
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s'apercevoir que les chantiers proposés sont soit divisés en plusieurs tranches, ou 
beaucoup moins ambitieux. Malgré tout, les mutuelles d'assurances possèdent un grand 
nombre de parcs paysagers ce qui favorise les contrats d'entretien. Lôavenir des 
paysagistes Niortais reste incertain tant que le contexte ®conomique de lôagglom®ration ne 
profitera pas à la création dôemplois . Cela a un impact direct sur le plan décisionnel de 
l'entreprise, qui ne peut pas se projeter sereinement. 
 

1.4 L'environnement social, économique et technique de l'organisme 
d'aménagement paysager.  

 
1.4.1 Une clientèle particulière  : 
 
La clientèle de particuliers est la plus représentée, a 95 % dans l'entreprise contre 5 % 
pour les entreprises ainsi qu'une part faible voir nulle de chantier d'appel d'offres. 
L'entreprise ne travaille plus pour les collectivités. La clientèle est représentée à 95 % par 
des personnes d'âge pouvant aller de 30 à 50 ans. Cette tranche d'âge peut s'expliquer 
par une image dynamique (site internet) de l'entreprise ainsi qu'une bonne réputation sur 
Niort. Cette clientèle haut de gamme (emploi dans les mutuelles...) se situe un peu partout 
en Poitou Charente, mais aussi en Vendée et jusqu'au bassin d'Arcachon. L'entreprise 
trouve sa clientèle grâce au bouche-à-oreille, mais surtout grâce à son site internet, qui a 
pour information plus de 600 visites par mois. Le nombre important de visites sur le site 
peut expliquer une clientèle plus jeune. 
 

1.4.2 Une concurrence rude  : 
 
À Niort et dans ses alentours, il y a environ une 20 ène de paysagistes, ce qui est plutôt 
important pour une ville de taille moyenne. La concurrence est rude, notamment lorsqu'il y 
a des appels d'offres. Les offres les plus pertinentes et les plus cohérentes seront 
choisies. Le principal concurrent de JPSF (420 000 ú de CA) est l'entreprise Bonneau 
Paysage avec (1 600 000 ú de CA). C'est un exemple de qualité pour JPSF. Cela 
s'explique par l'expérience de cette entreprise ainsi qu'une très bonne gestion et un très 
bon développement de ses activités. (Création en 1977 pour l'entreprise Bonneau contre 
1996 pour JPSF.) La concurrence permet à l'entreprise de s'améliorer vis-à-vis des autres 
paysagistes et permet de se remettre en cause en permanence pour être les mieux placés 
sur le marché. Dans les environs de l'entreprise de JPSF, il y a un grand nombre 
d'entreprises paysagères, cela est un inconvénient en ce qui concerne l'acquisition des 
chantiers, car il est difficile de facturer un chantier à un coût plus élevé que ses 
concurrents pour une prestation identique. 
Mr DEVAUTOUR , le gérant, est une personne qui cherche à être autonome, il ne fait pas 
appel à la sous-traitance lorsqu'il y a beaucoup de travail et préfère refuser des chantiers 
et terminer ceux déjà entamés. C'est une personne qui est soucieuse de son image. Ce 
choix est dû à l'image que veut véhiculer l'entreprise, c'est-à-dire un travail de qualité. Il 
attache une grande importance à la propreté de ses chantiers ainsi qu'un très bon rendu 
visuel.  
 

1.4.3 L'environnement social  : 
 
La population niortaise est composée d'un grand nombre de salariés, ouvriers, mais aussi 
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une population aisée notamment grâce au secteur tertiaire et les compagnies 
d'assurances implantées sur Niort. Il y a également de nombreux chefs d'entreprises et 
directeurs de magasin. Ces personnes ont un fort pouvoir d'achat, ce qui incite les 
paysagistes à s'installer en périphérie de la ville. 
L'entreprise JPSF s'est implantée dans la zone d'activités d'Aiffres en 2000, cette décision 
a été prise par le gérant de l'entreprise (Mr Jean Philippe Devautour) pour augmenter sa 
superficie de terrain et de bâtis. Cette nouvelle implantation à permis de donner une 
nouvelle image du local de l'entreprise. Toutefois, cet emplacement éloigne l'entreprise du 
centre de Niort, mais la position de l'entreprise par rapport à ses fournisseurs est idéale 
par exemple : VM Matèriaux. 
 
Le déplacement de l'entreprise dans la zone d'activité d'Aiffres a eu pour conséquence de 
donner plus de liberté dans l'extension des bâtiments ainsi que dans l'évolution de l'activité 
d'aménagements paysagers. Elle s'est rapprochée des artères principales de la ville, ce 
qui facilite les déplacements. 
 

1.4.4 Des fournisseurs réactifs  : 
 
Les fournisseurs : L'entreprise JPSF choisit ses fournisseurs selon plusieurs critères, par 
exemple pour Melin, les prix des matériaux sont plus faciles à négocier. Un bon relationnel 
avec les fournisseurs est un point très important dans le choix du fournisseur. En, effet Mr 
Devautour s'entend très bien avec certains commerciaux, cette complicité lui permet 
d'avoir quelques rabais pour les fournitures de matériaux. Le premier critère pour le choix 
de ses fournisseurs est celui de la distance :  plus le fournisseur est proche plus il est 
simple de communiquer ou de se déplacer pour voir la qualité du ou des matériaux. Cela 
permet aussi en cas de manque de certains matériaux d'être approvisionné rapidement. 
 
La plupart des fournisseurs sont proches de Niort, cela a pour conséquence de faciliter 
l'acquisition des matériaux en diminuant le temps d'attente. 
Il y a quelques fournisseurs qui sont éloignés de l'entreprise comme Idée jardin qui est 
située à Nantes, cependant c'est une entreprise qui est très intéressante pour la qualité de 
ses matériaux. 
 

1.4.5 Un passé familial  : 
 
Évolution de l'entreprise : 
 
ð Création de l'entreprise par Mr Jean Philippe Devautour en 1995, elle démarre son 
activité grâce au contrat du site de la Maaf situer à Chauray. 
 
ð Octobre 1995, une nouvelle occasion s'offre à Mr Devautour, rachète en location-
gérance Mr-jardinage (motoculture) avenue de limoges à Niort. Cette acquisition fût de 
courte durée, car en avril 1996 l'activité motoculture cesse en raison d'une mauvaise 
gestion et d'une négligence des bilans de l'entreprise (l'entreprise était en déficit). 
Mr Devautour a subit une perte financière importante, sans que cela ne se ressente sur 
l'activité paysagère. En revanche, les banques ont ®t® frileuses quant ¨ lôacceptation dôun 
emprunt. 
L'entreprise s'installe en avril 1996 dans un entrepôt Rue jean Jaurès (Zone de saint 
Florent à Niort), c'est là qu'elle va prendre son essor. 
 
ð 1999, les 2fils intègrent l'entreprise en tant que cogérants. 
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ð Novemvre 2000, une nouvelle opportunité s'offre à Mr Devautour l'achat d'un terrain de 
1,6 hectare ainsi qu'un bâtiment de 600m² dans la zone des herses à Aiffres. Cette 
nouvelle acquisition aura un effet important pour la suite de l'activité (économie de loyer et 
emplacement plus adapté). Le statut de l'entreprise qui était en SCI (société civile 
immobilière) en 1995 va passer en EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée) en 1996 jusqu'à 2000, en 2000 elle va encore changer pour cette fois devenir une 
SARL (société à responsabilité limitée) 
 
ð Mr Devautour a transmis les parts sociales de l'entreprise à ses 2 fils en janvier 2008. 
Ils sont maintenant les gérants et associés. Les deux fils suivent les conseils de leur père : 
un matériel toujours propre et un travail rigoureux de très bonne qualité. 
Aujourd'hui, l'entreprise continue son développement. Les deux fils ont su développer un 
nouveau marché, celui des pavages et des dallages sur la région niortaise. 
On peut constater un changement de logo avec pour finalité de montre un côté moderne 
et aussi une entreprise qui se développe. 
 

1.5 Structure juridique de l'organisme  : 
L'entreprise JPSF est une entreprise de travaux paysagers, elle fonctionne sous un statut 
de société à responsabilité limitée (SARL). Le choix de ce statut a été arrêté pour une 
raison simple, l'entreprise comporte 3 sociétaires qui se sont divisé les parts sociales, le 
diagramme montre la répartition des parts. 
L'avantage de ce statut est une plus grande sécurité en cas de faillite, car les sociétaires 
ne seront pas tenus responsables des dettes de la société. Les biens personnels ne 
risquent rien en cas de faillite. 
Les parts sociales ne sont pas cessibles librement ce qui peut être un point faible. Ce 
statut nécessite un accord parfait entre les associés. 
 

1.5.1 Une répartition risquée  
L'entreprise JPSF a pour activité la création et l'entretien, mais ne répond plus aux 
chantiers d'appels d'offres, car la concurrence est intense. La création est le secteur le 
plus développé, il représente 55 % du chiffre d'affaires dont 40 % est consacré à l'activité 
pavage, tandis que l'entretien en représente 45 %. Cette entreprise ne produit pas de 
végétaux ce qui l'oblige à acheter ses végétaux chez des fournisseurs.  

 
 
 
  

15%

40%

45%

Répartition des activités

Autre création Pavage Entretien
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Les plannings de l'entreprise sont toujours préparés à l'avance pour optimiser 
l'organisation du travail. Il y a une équipe spécialisée dans l'entretien qui intervient sur l'un 
des plus gros contrats de l'entreprise, le parc paysager de la MAAF, 2 à 3 personnes y 
travaillent toute l'année. Le contrat représente 45 % du chiffre d'affaires. 
Une autre équipe est spécialisée dans la création, cette activité représente 55 % du chiffre 
d'affaires. 
Les résultats techniques sont systématiquement évalués par le chef d'entreprise lors de 
visites régulières sur les chantiers. De plus, les fiches de chantier (remplies par le chef 
d'équipe chaque jour) contribuent au suivi de chantier et à l'évaluation quantitative (pour 
savoir ce qui est sorti et rentré, cela aide à gérer les stocks).  
 
Les plannings sont généralement respectés sauf en cas d'intempéries empêchant la 
réalisation d'un chantier. Pour cela, l'entreprise à la chance d'avoir un chantier comme 
celui de la MAAF qui est un contrat d'entretien à l'année, ce chantier lui permet de faire 
travailler les employés toute l'année même en cas d'intempéries. Le planning est un gros 
point fort pour une entreprise, car il permet de visionner l'ensemble des chantiers en cours 
de réalisation ou en vue d'être réalisés. Il permet aussi de préparer en amont, et d'avoir un 
travail organisé ; « pouvoir gérer les commandes, les stocks, le matériel, les locations 
d'engins, etc. ». 
 

1.5.2 Des moyens matériels conséquents  : 
 
La surface brute de l'entreprise est de 1,8 ha dont 600m² de bâtiment. Le bâtiment est 
organisé de la façon suivante : 450 m² de rangement pour les véhicules, une partie atelier 
pour les réparations mécaniques, une réception des clients avec une partie administrative 
(secrétariat, bureau). Une partie cuisine et relaxation, un local phytosanitaire avec armoire 
de rangement pour les produits, ainsi qu'un rangement du petit matériel thermique 
(tronçonneuses, souffleurs, etc.). Une pièce sanitaire, et enfin une mezzanine pour le 
stockage de l'engrais, des graines, du bois, etc. 
Remarque : l'entretien de ce local est toujours fait au moins 1 à 2 fois par mois pour la 
partie rangement des véhicules et 1 à 2 fois par semaine pour les pièces d'accueil du 
client et de repos des ouvriers. L'entretien apporté au local permet de faire ressortir une 
bonne image de l'entreprise. 
 
Les équipements de l'entreprise sont du matériel de terrassement, de maçonnerie, 
d'engazonnement, et d'entretien. Tous ces matériels sont en bon état, car ils ont été 
achetés neufs et surtout ils sont très bien entretenus par les mécaniciens et par les 
ouvriers après chaque utilisation. Une utilisation raisonnable ainsi qu'un très bon entretien 
permettent d'avoir du matériel qui va durer dans le temps. 
L'entreprise est très bien intégrée dans la zone d'activités des herses. Sa surface est 
aménagée de manière à donner une bonne image ainsi qu'une preuve de son savoir-faire 
au sein même de son entreprise. Un projet dôam®lioration de lôaccueil des clients est en 
cours de r®alisation avec entre autre la cr®ation dôun support permettant ¨ lôentreprise de 
pr®senter les produits quôelle est susceptible dôutiliser sur chaque chantier. . 
 
Tableau d'identification du matériel ainsi que de son état 

4ÙÐÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï Type de matériel Etat du matériel $ÁÔÅ ÄȭÁÃÈÁÔ 

Transport 6 camions bennes + 1 
voiture + 2 poids lourd (tri 

benne) 

Bon état 1996 pour le plus vieux 
et 2010 pour le plus 

jeune 
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Terrassement 4 tracteurs dont 1 
chargeur Kubota, mini 

pelle 

Bon état 1983, 1997, 2008 

Entretien Taille haie, tronçonneuse, 
débroussailleuse, 

tondeuse, souffleur, 
ÐÕÌÖïÒÉÓÁÔÅÕÒ ÅÔÃȣ 

Bon état  

Engazonnement Motoculteur, motobineuse, 
ÓÅÍÏÉÒ ÓÕÒ ÔÒÁÃÔÅÕÒ ÅÔÃȣ 

Bon état  

Pavage maçonnerie Dame vibrante, bétonnière 
ÔÈÅÒÍÉÑÕÅȟ ÌÁÐÉÄÁÉÒÅÓ ÅÔÃȣ 

Bon état  

Tout ce matériels permet de donner une bonne image par sa diversité, sa qualité et sa 
propreté 
 
 

1.5.3 Une répartition intéressante des salariés  : 
 
Organigramme 
 

 
 
 
 

Mr DEVAUTOUR Jean Philippe, Mr 
DEVAUTOUR Frédéric, Mr 
DEVAUTOUR Sébastien 

Associés

SECTEUR LOGISTIQUE

Responsable: Mr DEVAUTOUR 
Bertrand

SECTEUR CREATION

Responsable: Mr DEVAUTOUR 
Sébastien

Ouvriers

- Bréchoire Jérôme

- Devautour Bertrand

- Deborde Billy

Apprentis

- Micheau Pierre

SECTEUR ENTRETIEN

Responsable: Mr VICTOR 
Florent

Ouvriers

- Genex Julien

- Morezau Philippe

Mr DEVAUTOUR Frédéric Mr 
DEVAUTOUR Sébastien 

Co-gérants

SECTEUR 
ADMINISTRATIF

Mme DEVAUTOUR Nadège
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L'entreprise comporte 2 gérants : Mr Devautour Frédéric et Mr Devautour Sébastien, elle 
compte aussi 8 ouvriers dont « 3 chefs d'équipe », 2 chefs d'équipe pour le secteur 
création et 1 pour le secteur entretien. Une secrétaire et une personne pour l'entretien des 
locaux. Tous les ouvriers sont qualifiés ; cela va du BTA jusqu'au bac pro.  
L'entreprise compte 10 salariés à ce jour ce qui la classe dans les 5 % des entreprises au 
rang national à avoir de 10 à 19 salariés. (1000 entreprises selon les sources UNEP.) 
 
Il n'y a pas vraiment de chef d'équipe dans cette entreprise, cependant 3 personnes 
arrivent à se détacher pour former 1 équipe d'entretien et 2 de création. L'organisation est 
supervisée par le chef d'entreprise. Pour gérer les pointes de travail, le directeur organise 
les journées de manière à éviter le manque de travail chez les salariés. 
En cas d'absence, il y a 2 gérants disponibles, si l'un est absent l'autre prendra sa place et 
vice versa.  
Les équipes sont très polyvalentes, pour faire face aux périodes de forte demande en 
création, les gérants peuvent être amenés à rediriger plus de personnel dans le secteur 
création. 
Les objectifs des ouvriers et des gérants vont dans le même sens ; il s'agit : 
Å de donner une bonne image 
Å de l'entreprise et de donner satisfaction aux client et pour finir 
Å de faire des profits... 
 
L'ambiance au sein de celle-ci est très bonne, elle est due aux différents points de 
rencontre et de discussion établis dans l'entreprise, par exemple le point télévision et 
repas est un lieu d'échange et de discussions qui rassemble les ouvriers. L'esprit familial 
n'y est pas étranger. 
La communication dans l'entreprise se fait le plus souvent à l'oral : en début de journée, le 
chef d'entreprise commence par un briefing matinal pour établir les tâches à réaliser et 
dispatcher les différentes équipes. 
 

1.6 L'activité économique  

1.6.1 Politique de recherche des marchés  : 
 
La politique de recherche de l'entreprise JPSF est principalement axée sur la clientèle 
privée à hauteur de 95 %. L'entreprise effectue également de la création et de l'entretien 
pour de grandes mutuelles comme la MAAF(assurances). L'organisme JPSF n'effectue 
plus d'appels d'offres, elle a jugé, que ce n'était plus assez rentable, car de nombreuses 
entreprises se sont positionnées sur ce marché et cela pousserait l'entreprise à baisser 
ses prix et ses marges (ce serait un trop gros risque pour l'organisme). Cette politique 
permet une meilleure gestion du temps et une optimisation qualitative et quantitative des 
chantiers. 

1.6.2 Communication pour se faire connaître  : 
Le site, l'annuaire et le bouche à oreille sont les principaux moyens de communication. 
L'entreprise gagne des marchés grâce à la publicité faite auprès des employés des 
mutuelles (MAAF assurance, environ 7000 salariés). 
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1.6.3Comptabilité  : 
Pour effectuer la comptabilité, l'entreprise fait appel à une agence de comptabilité basée à 
Chauray (79) Sorégor. 

 
Tableau de CA 
Analyse des chiffres d'affaires : Grâce à ce graphique on peut s'apercevoir qu'au début de 
sa création, l'entreprise gagnait peu ou même pas du tout d'argent. Cela était peut-être dû 
aux objectifs de l'entreprise « faire connaître l'entreprise, donner une image de marque ». 
Depuis 2003, l'entreprise fait des bénéfices très acceptables, grâce à un nouvel objectif : 
ne plus répondre aux appels d'offres, mais se concentrer sur les particuliers « haut de 
gamme » qui permettent de gagner davantage en rentabilité et en publicité. 
 

1.7 Prix de références utilisé dans ce chantier  : 

1.7.1 Calcul des Frais généraux   

     
Autres achats et charges externe (30%) 21 018 

 
Impôts et taxes 12 127 + 

Salaires + charges sociales personnel non productif (patron, 
secrétaires, comptables...) 

73 660 + 

DAP 19 421 + 

Autres charges d'exploitation 0 + 

Charges financières 586 + 

 
Total FG 126 812 

 
    
    
     Recherche du Taux des FG avec le chiffre d'affaire à N-1: 

Chiffre d'affaire à N-1:  416 169,00 
 

Coût direct: CA-FG+BENEF 187 169,30 
 

Total des FG 126 811,70 
 

Bénéfices 102 188,00 
 

     Taux des FG: 
  

Coût direct+ Coût indirect / Coût direct 1,678 
 

 
Analyse des frais généraux : 
Le coût des frais généraux est élevé pour une entreprise de cette taille, cela sôexplique par le nombres 
importante de matériel (maintenance) et le nombres de personnes improductive (au total 3). 
Analyse du co¾t de la main dôîuvre : 
 
Le prix de vente HT est de 41,62 euros de lôheure, ce prix sôexplique en partie par un pourcentage tr¯s 
important de frais généraux (67,8 %), mais aussi par des salaires relativement élevés.

462 000 ϵ
405 000 ϵ

336 000 ϵ

445 000 ϵ

380 000 ϵ
382 000 ϵ

424 000 ϵ
423 000 ϵ

416 000 ϵ
537 000 ϵ506 000 ϵ
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400 000,00
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Salaire net Mois Total Primes Salaire brut % Charges patro Charges % réductions Réduction « Fillon » Coût total 

 
Jérôme B 1 280,05 12,00 15 360,60 300,00 15 660,60 44,16 6 915,72 21,00 3 288,73 19 287,59 

 
Bertrand D 1 703,05 12,00 20 436,60 300,00 20 736,60 44,16 9 157,28 13,22 2 741,38 27 152,50 

 
Philippe M 1 503,05 12,00 18 036,60 300,00 18 336,60 44,16 8 097,44 21,00 3 850,69 22 583,36 

 
Florent V 1 503,05 12,00 18 036,60 300,00 18 336,60 44,16 8 097,44 21,00 3 850,69 22 583,36 

 
Julien G 1 365,00 12,00 16 380,00 200,00 16 580,00 44,16 7 321,73 26,00 4 310,80 19 590,93 

 
Pierre M 827,76 12,00 9 933,12 0,00 9 933,12 8,78 872,13 55,00 5 463,22 5 342,03 

 
Total 8 181,96 

 
98 183,52 1 400,00 99 583,52 

 
40 461,74 

 
23 505,49 116 539,77 

 

       
+ Frais de panier 3,36*1,94*1095 jours travaillés 7 137,65 

 

       
+ Entretien petit 
matériel   

460,00 
 

       
+ Petit outillage 300,00 

 

       
+ Chaussures et vêtements 150*6 salariés 900,00 

 

       
Coût annuel de la Main d'îuvre productive 125 337,42 A 

Calcul des heures 
          Ouvriers : 
          

Nombre de jours travaillés 52 semaines/an * 5jours/semaine * 5 ouvriers ï 5semaines de congés obligatoires*5jours/semaine*5 ouvriers 1 175,00 
 

Nombre d'heures payées 52 semaines/an * 35 heures/semaine * 5 ouvriers 9 100,00 B 

            Nombre d'heures payées improductives 
         

 
Jours de congés occasionnels heures/jour Heures Heures non travailler/jour Nombre de jours Nombre d'heures Total 

   
Bertrand D 41 heures * 7 jours 287 1 h 219 219 C + D Nombre de salariés Total 

 

   
C 

   
D 506 6 3 036,00 E 

            Le nombre d'heures improductives est de 3036 heures 
         

Nombre d'heures productives : 
 

Prix de vente HT 
 

Prix de vente TTC 
 

Total d'heures payées ï heures improductives 
 

Coût direct HT 20,67 
 

Prix de vente ht  41,62 
 

B ï E 6 064 F 
 

Taux des FG 67,80 % 
 

TVA 19,6 % 8,16 
 

    
FG 14,01 

  
Prix de vente TTC 49,78 

 
Coût direct moyen pour 1 heure productive 

 
Coût de revient 34,68 

     
A/F 20,67 

  
Marge 20,0 % 

     

    
Marges 6,94 

      

    
Total prix de vente HT 41,62 

     

Calcul du co¾t de la main dôîuvre 
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2e PARTIE 
 

2.1 Synthèse : 
 
Le climat du chantier permet de faire pousser une large palette végétale. La population 
niortaise est assez aisée, ce qui permet d'obtenir des chantiers assez importants 
comme celui présenté dans ce dossier. 

 Les atouts de la situation géographique de ce chantier sont : 
Å Le dépôt de l'entreprise JPSF qui se situe à moins de 500 mètres du lieu où elle va 

intervenir ce qui va faciliter par la suite le déroulement du chantier, pour sa mise en 
îuvre et son organisation. 

Å Mais aussi la distance des fournisseurs qui est très réduite, par exemple : le fournisseur 
R.Melin qui se situe à moins de cinq kilomètres. 

Å Une situation difficile ; dans le sens ou le chantier se trouve entre deux unités 
paysagères, le centre bourg (milieu urbain) et les espaces cultivées (milieu naturel). 
L'aménagement du site ne sera pas donc pas facile. L'interaction entre ces deux unités 
paysagères devra forcément être prise en compte par la suite. 

 

2.2 L'état des lieux  : 
Au départ du projet nous avons observé l'espace, il en est ressorti une analyse sur les 
différents éléments tels que le vent, les différentes expositions par rapport au voisin, 
l'ensoleillement du site très favorable tout au long de la journée, les différentes ouvertures 
sur le paysage avoisinant. Le plan d'état des lieux présenté ci-dessous récapitule le 
constat et l'analyse faite sur le site 
 
 
Fiche technique : 
 

- Surface totale de la parcelle : 1970 m² 

- Surface totale de lôam®nagement : 135 m² soit 7 % de la parcelle 
- Nom du client : Mr et Mme Gautier 
- Nom du concepteur : JPSF espaces verts 
- Budget prévisionnel HT : 13 889,73 ú 
- Prix au m² HT : 100,44 ú 
- Date de réalisation : 
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Habitation 
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Habitation 
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principal
e 

Rue de la Gare 

Accès commun 

Zone 
paysagère 

Zone engazonnée 
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De cette analyse, il en ressort un espace donnant une ouverture sur la nature au sud du 
terrain, tandis qu'au Nord, l'est et l'ouest la vue est entachée par la présence de voisins. 
Les vents dominants sont principalement d'ouest ce qui peut rendre l'espace désagréable 
en saison estivale. Le futur aménagement se trouve au sud de la maison, il est ensoleillé 
toute la journée ce qui est un avantage au printemps et à l'automne. En revanche, il peut 
vite devenir un espace trop chaud en été. L'espace devant la Maison (au nord) est un 
espace d'accueil, il est plutôt froid en hiver, mais devient agréable et frais en été. 
 

2.3 Les acteurs du chantier (leurs logiques)  
 
L'entreprise : La logique de l'entreprise a été de répondre à la commande du client 
(répondre à un marché). Ensuite, elle a eu un impact direct en aménageant le jardin. Il faut 
savoir qu'il n'y a pas eu d'étude sur l'impact réel du chantier, cette négligence est due à 
une très forte pression du client au niveau de sa commande, vis-à-vis du chef d'entreprise 
 
Le client : Son action a été de faire venir une entreprise pour embellir son espace de vie 
personnelle, sans vraiment prendre en compte les éléments du paysage environnant. 
 
La Mairie : Elle n'a pas eu d'influence pour la réalisation de ce chantier, en revanche elle 
dispose de moyens pour protéger et valoriser le paysage au sens large. 
Les instruments de protection : 
Les PLU, permis de construire (le volet paysager...) 
Les ZPPAUP 
Les Plans de sauvegarde et de mise en valeur 
Les inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF) 
 
Pour mieux identifier les acteurs intervenants sur mon chantier, je les ai mis en évidence à 
l'intérieur d'un schéma présenté ci-dessous. 
Il démontre les rôles des différents acteurs ainsi que les interactions observées entre ces mêmes 
intervenants. 
 
 
Proposition du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aboutissement 

 
Conseil 

Demande de services 

Maître d'oeuvre Maître d'ouvrage 

Financement 
Conception 

PROJET + DEVIS ESTIMATIF ET 
RÉALISATION DES TRAVAUX 

ENTREPRISE DE PAYSAGE 
SARL JPSF 

CLIENT 
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D'autres intervenants rentreraient en compte pour ce chantier comme : les banques (flux d'argent, 
financements), les fournisseurs (achats de matières premières), les assurances (indemnisation en 
cas d'accident du travail, flux d'argent), l'inspection du travail, les Chambres de commerce et 
d'Agriculture. 
 
Réalisation des travaux : 

Client SARL JPSF 
espaces verts 

Banque 

Fournisseurs 

Main dôîuvre 

Chantier 

Banque 

Financement Conception 

Réalisation 

Financement 

Commercial 

Argent 
Services 

Travail 

Demande ou conseil 
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2.4 De la commande à la conception.  
Mr et Mme Gautier souhaitant aménager la terrasse de leur maison principale, située dans 
le bourg D'Aiffres (Deux Sèvres). C'est une maison moderne, la façade est en enduit 
gratté de ton clair, la terrasse est exposée au sud. L'accès de la maison se trouve au nord, 
le chemin communal se trouve du côté nord pour desservir la maison et du côté sud un 
petit chemin en pierre dessert une autre propriété qui est au sud-est. 
Lors de ce chantier, nous avons pris en compte les attentes et les contraintes suivantes : 
La commande de ce chantier a été de résoudre un problème technique pour la terrasse, il 
a fallu trouver une solution qui puisse concilier l'aspect esthétique et l'aspect économique. 
Le client à imposer le style dans son jardin, il voulait une continuité entre l'avant de la 
maison qui était déjà aménagée dans un style très minéral et plutôt contemporain, et 
l'arrière qui n'était pas aménagé. L'autre exigence exprimée par le client concerne 
l'entretien des surfaces aménagées, puisque le client ne souhaite pas avoir d'entretien, ou 
plutôt très peu d'interventions. Le choix des végétaux se fera par la suite avec la présence 
du client. 
 
 
La commande non exprimée : Mr et Mme Gautier reçoivent souvent leurs petits enfants, 
l'espace devra répondre à cette contrainte, c'est-à-dire que l'aménagement devra être 
sécurisant. La famille Gaultier accueille beaucoup de monde, l'espace créé devrait être 
accueillant et chaleureux. 
 
 
Le Paysage ressenti autour de l'aménagement : 
Petite promenade panoramique en photos 
 

 
(Photo prise par mes soins) 

Vue panoramique prise en bout de jardin côté sud 

 

2.4.1 Perception des ambiances  : 
 ð La vue au sud du site donne principalement sur les champs et les haies 
bocagères, un sentiment de liberté et de sérénité ressort de cette espace. C'est un atout 
fort du site 
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(photo prise par mes soins) 

Vue Nord déjà aménagé 

(Photo prise par mes soins) 

Vue prise en bout de jardin, côté Sud 

2.4.2 La conception  : 
La conception de cet espace paysager découle d'une analyse des besoins exprimés par le 
client. L'aménagement consistait à réaliser une terrasse en bois de type classe4, deux 
grands massifs dans un esprit très minéral. L'ensemble doit être en accord avec la 
structure de la maison, l'effet a été de donner une continuité entre la face nord et la face 
sud de la maison. 
 Le choix des végétaux : Une palette végétale dite méditerranéenne a été utilisée pour ce 
chantier, le choix a été fait en fonction des goûts des clients qui voulaient créer une 
ambiance méditerranéenne. 
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2.4.3 Chronologie des travaux  
 

Ce chantier de création minérale et végétale a été échelonné sur 19 jours (de fin avril à début 
mai 2010) avec en moyenne deux ouvriers (y compris les apprentis). 
Les travaux se sont effectués de la manière suivante : 
 

 Démolition d'une partie de la chape béton 
 Réalisation de plot béton 
 Fixation des lambourdes 
 Pose des lames de terrasse 
 Mise en place du saturateur 
 Préparation des massifs et plantations 
 Mise en place du décor végétal et finitions 

 
Plusieurs contraintes sont venues entraver le bon déroulement de ce chantier notamment 
pour la démolition de l'ancienne chape. Celle-ci, sôest montrée plus résistante que prévus 
et a nécessité l'intervention d'un tractopelle. L'autre contrainte se portait sur le décor, en 
effet, les gravillons que nous avions déversés ne convenaient pas à la clientèle ! Nous 
avons donc dû tout remplacer par d'autres graviers. Cela a eu pour conséquence 
d'augmenter les temps de mise en place, sur ce poste. 
 
Pour mieux visualiser le déroulement du chantier, voici le planning réel : 
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Ce tableau tient compte des apprentis présents sur le chantier. 
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2.4.4 Description du travail effectué  : 
 

Le chantier a débuté par la réalisation de tracés au sol, pour marquer les différents 
emplacements (de la terrasse et des massifs). Cette opération a été faite par le chef 
d'entreprise, elle a permis le lancement du chantier. 
 

 
Photo de la pose des lambourdes et des lames en pin (vue de la baie au sud est) 
 

1re phase : terrassement  : 
 
Nous avons commencé par rependre la chape existante en démolissant environ 40 m². 
Lors de cette opération, nous avons extrait 4,31 m3 de déblais, aussitôt évacués à l'aide 
d'un camion-benne. Cette opération nous a posé quelques soucis, car l'ancienne dalle 
était très bien coulée et ferraillé. Il a fallu utiliser un marteau piqueur et un tractopelle pour 
en venir à bout. 
Moyens mis en îuvre pour cette op®ration : 
Å Un tractopelle 
Å Un marteau piqueur, loué chez loxam 
Å Quatre réservations pour le passage de gaines électrique. (Gainage rouge double paroi 

de diamètre 50mm) 
 

Lambourdes en PIN de 
classe4,diamètre : 7cm x 4cm 

Pose des lambourdes sur plots 
béton 
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Nous avons fait cette opération, car l'ancienne dalle était divisée en trois parties. Les deux 
parties les plus éloignées de la façade de la maison étaient complètement désolidarisées 
de la partie principale proche de la maison (parti principal proche de la maison 44 m²). 
Cela avait pour conséquence de créer une légère marche entre les trois parties de la 
terrasse (décalage d'environ 1,5 cm sur l'ensemble). 

 
Réalisation des plots béton dosée à 300kg 

2e phase pose des lambourdes : 
Ensuite, nous avons réalisé des plots béton dosés à 300kg/m3 qui ont permis la pose des 
lambourdes sur la grande terrasse. Nous avons utilisé cette méthode pour rattraper les 
différents points de niveau et ainsi de bénéficier d'une terrasse sans marche. 
Sur les autres parties du cheminement, nous avons calé les lambourdes à l'aide de 
chevilles à frapper et de cales plastiques (de 0,8 à 0,3 mm). La mise en îuvre de cale 
permet l'écoulement de l'eau, cela évite au bois d'être humide et permet de garantir une 
durée de vie du bois plus longue*. 
 Les lambourdes ont été posées tous les 43 cm (côté intérieur, voir dessin technique). 
Moyens mis en îuvre : 
Å Béton dosé à 300kg 
Å Cales plastiques (de 0,8 à 0,3 mm) 
Å Lambourdes en pin classe 4 traités en autoclave 
Å Chevilles à frapper de (100 mm) 
 
Pour illustrer ces explications, voici un croquis de principe : voir annexe 

47 cm de centre à centre 

2% de pente sur la dalle béton 

Fixation des lambourdes ¨ lôaide 
de chevilles à frapper 


















































